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多用途智慧點餐系統CL-215-C II

Charles

●  收取新台幣100、500、1000元紙鈔，並具原鈔退回功能，

    防止洗錢弊端，辨識率達96%以上

●  收取1、5、10、50元硬幣，各單一幣別錢箱能分別儲存

    500枚硬幣，可擴充至1000枚硬幣， 辨識率達96%以上

●  整合悠遊卡於同一機體內，具有印表機，可提供收據 (或發票)

●  消除手工計算錯誤的情況，降低了對帳工作量，還降低了

    人工成本

產品特點
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規格

Charles

*Specification is subject to change without prior notice

ARM Rockchip RK3399
Dual Cortex-A72 and 
Quad Cortex-A53 up to 1.8GHz

On board 4GB DDR3 1866MHz
On board 32GB eMMC + 1 x 
microSD Card (up to 256GB)
21.5-inch IPS LED Panel
1080 (V) x 1920 (H)
500nits
89° / 89° / 89° / 89 °
電容式觸控
2M Full HD FF Camera
2M Full HD FF Camera (w/ White LED)
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2 x 5W Speakers

AC-In 110V / DC-Out 12V/7.5A, 90W 
AC-In 110V / DC-Out 24V/2.15A, 51.6W 
AC-In 110V / DC-Out 24V/12.5A, 240W

讀取率 : 96% 以上
紙鈔機容量 : 約800 notes
可接受紙鈔寬度 : (W) 62~70 mm
紙鈔種類 : 可收100 , 500 , 1000元
讀取率 : 96% 以上
收幣速度 : 約3 coins/sec
可接受硬幣尺寸：直徑：20~32mm / 厚度：1.2~3.2mm
出鈔速度 : 2.5 notes/sec
出鈔機容量 : 約500 張 (取決於紙幣厚度)
可接收鈔票尺寸: (W) 62~77mm / (L) 120~160mm / (T) 0.08~0.125mm
出幣機速度 : 5~6 coins/sec
出幣機容量 : 約 500 coins
適用硬幣尺寸 :  1,5,10,50元 ,
A TYPE - (直徑) 22.5~28mm / (厚度) 1.6~2.4mm
B TYPE - (直徑) 20~23mm / (厚度) 1.6~2.2mm
F TYPE - (直徑) 22.5~28mm / (厚度) 1.0~1.5mm
* 最大支援4個出幣機"

1 x RJ45 Ethernet (Host)
1 x RJ45 Ethernet (option : EMV Payment)
1 x AC Male Power Socket
1 x Power Switch Button

桌上型 : 580 x 950 x 467 mm
落地形 : 580  x 1680 x 467 mm
桌上型 : 75 kg
落地形 : 110 kg
Android : Android 11
Window : Win 10.1 IoT Ent
0°C to +35°C / 20 to 80% ,無結露
-5°C to +55°C / 20 to 85% ,無結露

2" or 3" 獨立帶切刀熱敏打印機 , 解析度 : 203 dpi  , 速度 : 170 mm/s 
解析度 :  800 x 800 CMOS, White LED
依客戶需求
依客戶需求
依客戶需求
4G LTE Module
資料架  (可依客戶制定)
UPS (不斷電系統)
印表機出紙檔板
悠遊卡支架

Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412
Quad Core (2M Cache, up to 2.60 GHz)

up to 32GB DDR4 SO-DIMM
1 x  M.2 M Key Slot

Option

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
4G LTE Module
資料架  (可依客戶制定)
UPS (不斷電系統)
印表機出紙檔板
悠遊卡支架

Intel® i3-1115G4E
(2C/4T, 2.20GHz, up to 3.90GHz)
Intel® i5-1145G7E 
(4C/8T, 1.50GHz, up to 4.10GHz)
Intel® i7-1185G7E
(4C/8T, 1.80GHz, up to 4.40GHz)
up to 64GB DD4 SO-DIMM

系統

液晶面板

觸控面板
相機

無線通訊
喇叭
電源管理
電源適配器

支付設備
接收設備

提供設備

輸入/輸出接口
外部輸入輸出

機械與環境
外觀

作業系統

環境

可選配件
熱敏打印機
二維碼掃描器
MSR/IC Card 讀取器
NFC/RFID 讀取器
EMV 支付設備支架
其他選配

項目

處理器

記憶體
儲存裝置

面板尺寸
解析度
亮度
可視角
無邊框
前相機
取款相機
Wi-Fi / 4G LTE
內置喇叭

收鈔機

收幣機

出鈔機

出幣機

網路

電源插座
電源開關

尺寸 (W x H x D mm)

重量  (N.W / KG)

OS

操作溫/濕度
儲存溫/濕度

CL-215-C II


